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0ÕÎÔÏÓ ÃÌÁÖÅȡ 

Õ #ÁÒÁÃÔÅÒąǲÓÔÉÃÁÓ ÃÏÍÕÎÅÓ ÄÅ ÍÏÄÅÌÁÄÏ ÄÅ ÓÏǲÌÉÄÏÓ ÃÏÍÕÎÅÓ 

Õ &ÕÎÃÉÏÎÅÓ ÄÅ ÅÄÉÃÉÏǲÎ ÄÅ ÆÉÇÕÒÁÓ 

Õ #ÏÎÖÅÒÔÉÒ Á ÌÁ ÓÕÐÅÒÆÉÃÉÅ Á ÓÏǲÌÉÄÁ 

Õ &ÕÎÃÉÏÎÅÓ ÂÁǲÓÉÃÁÓ ÄÅ ÅÄÉÃÉÏǲÎ 

Õ #ÒÅÁÒ ÆÉÇÕÒÁÓ ÄÅÓÄÅ ÕÎ ÂÏÃÅÔÏ 

 

El modelado de sólidos es la función más importante en el diseño. Puede convertir un concepto 

en un modelo 3D real. El modelado de sólidos incluye funciones básicas de figuras, funciones 

de la ingeniería, funciones de edición de figuras, así como funciones de transformación. 

1 Funcionalidades básicas 

Con las funciones básicas de modelado de sólidos, usted puede crear fácilmente formas 

simples.  

1.1 Figuras b§sicas 

1. Menú cinta de opciones Figura -> Figura  Básica>Bloque  

Utilice este comando para crear un bloque a través de los puntos seleccionados. Se 

proporcionan cuatro métodos diferentes. 

Método 1 :Esquina  

Escoja el primer punto como el punto central, a continuación, escoja el segundo punto como el 

punto de esquina. La longitud, la anchura, y los valores de dimensión altura se muesrtran 

automáticamente. 

El valor de cota se puede modificar manualmente, el icono de desbloqueo cambiará al icono de 

bloqueo en ellas. 
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&ÉÇÕÒÁ ρ #ÒÅÁÒ ÅÌ ÂÌÏÑÕÅ ÃÏÎ ÐÕÎÔÏÓ ÄÅ ÅÓÑÕÉÎÁ 

 

Alinear plano:  Alinear el plano XP por defecto de la geometría de bloque al plano asignado. 

 
&ÉÇÕÒÁ ς !ÌÉÎÅÁÒ ÅÌ ÂÌÏÑÕÅ Á ÕÎ ÐÌÁÎÏ 
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Si hay otras formas, se pueden usar las operacines booleanas.Hay cuatro tipos diferentes de 

operaciones: base, añadir, eliminar e intersección. Vea a continuación las imágenes. 

Cha

 
&ÉÇÕÒÁ σ )ÎÔÒÏÄÕÃÃÉÏǲÎ Á ÌÁÓ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÅÓ ÂÏÏÌÅÁÎÁÓ  

2. Menú cinta de opciones Figura ->Figura Básica>Cilindro  

Utilice este comando para crear un cilindro a través del punto central seleccionado, el radio 

especificado (diámetro) y valor de longitud. 

El radio puede ser cambiado a diámetro (o radio) haciendo clic en el "R" ( "Ø"). Ver la imagen 

de abajo. 
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&ÉÇÕÒÅτ #ÒÅÁÒ ÕÎ #ÉÌÉÎÄÒÏ 

3. Menú cinta de opciones Figura ->Figura Básica>Cono  

Utilice este comando para crear un cono seleccionando el punto central, la altura,y los radios 

radios superior e inferior. 

PASO 01Seleccione el punto central. 

PASO 02Defina el radio del la base con el botón izquierdo del ratón o introduciendo el valor. 

PASO 03Defina la longitud (Altura) del cono o introduzca un valor. 

PASO 04Defina el radio superior con el botón izquierdo del ratón o introduzca el valor. 

 

&ÉÇÕÒÁυ #ÒÅÁÒ ÕÎ #ÏÎÏ 
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4. Menú cinta de opciones Figura -> Figura  Básica>Esfera  

Utilice este comando para crear una esfera mediante la selección del punto central y 

especificando el valor del radio o diámetro. 

 
&ÉÇÕÒÅφ #ÒÅÁÒ ÕÎÁ %ÓÆÅÒÁ 

5. Menú cinta de opciones Figura -> Figura Básica>Elipsoide  

Utilice este comando para crear un elipsoide mediante la selección del punto central y 

epecificando las longitudes de los ejes X, Y, Z. 

 

&ÉÇÕÒÅχ #ÒÅÁÒ ÅÌ ÅÌÉÐÓÏÉÄÅ 
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1.2 Dato 

 

1 Menú cinta de opciones Figura -> Dato ->Dato  

Utilice este comando para crear plano de referencia adicional o dato, que se usará como base 

para dibujar o modelar. 

Tipo 1: Plano  

Seleccione un plano o dato de referencia para crear un nuevo dato. El nuevo dato será paralelo 

al plano seleccionado. 

PASO 01 Seleccione el plano o dato de referencia. 

PASO 02 Seleccione el punto que se usará como origen del nuevo dato, a continuación, haga clic 

con el botón izquierdo del ratón. 

PASO 03 Ajuste el desplazamiento, el ángulo y el punto X del nuevo el dato. 

PASO 04 Defina los atributo s del nuevo dato, bien personalizandolos o usando los valores por 

defecto.  

 

&ÉÇÕÒÅψ #ÒÅÁÒ ÐÌÁÎÏ ÄÁÔÏ 

Después de definir la geometría y la orientación, el dato se puede alinear a cualquiera de los 

planos definidos por la geometría de referencia. Vea las imágenes siguientes. 
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&ÉÇÕÒÅω #ÒÅÁ ÕÎ $ÁÔÕÍ ÃÏÎ ÏÒÉÅÎÔÁÃÉÏǲÎ ÁÌ 0ÌÁÎÏ 8: 

Tipo 2: Plano 3 Puntos  

Crear un dato con 3 puntos seleccionados. El nuevo dato de referencia creado será paralelo al 

plano determinado por estos 3 puntos. 

PASO 01 Seleccione el punto de origen haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. 

PASO 02 Seleccione un punto para definir el eje X, a continuación, haga clic izquierdo del ratón. 

PASO 03 Establecer otro punto para definir el eje Y, a continuación, haga clic con el ratón. 

PASO 04 Establecer los parámetros de orientación, tales como valor de desplazamiento, el 

ángulo X y el punto X del dato. 

PASO 05 Definir los atributo del dato con los valores por defecto o personalizándolos.  

 
&ÉÇÕÒÁρπ #ÒÅÁÒ $ÁÔÏ - 0ÌÁÎÏ σ 0ÕÎÔÏÓ 
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Tipo 3: Plano XY / XZ / YZ  

Crear un nuevo dato basado en los planos XY, XZ o YZ. El nuevo dato será paralelo con el plano 

XY / XZ / YZ seleccionado. Como ejemplo, escoja el plano XY.  

PASO 01 Ajuste la distancia de desplazamiento con respecto al plano XY indicando el valor o 

desplazando el ratón. 

PASO 02 Ajuste el deplazamiento, el ángulo y el punto X para el dato. 

PASO 03Defina los atributos del dato. Existen varios formatos diferentes para el formato del 

dato, como el rectángulo o los ejes XYZ. 

 
&ÉÇÕÒÁ ρρ #ÒÅÁÒ $ÁÔÏ - ÐÌÁÎÏ 89 

Tipo 4: Ver plano  

Utilice este método para crear dato en paralelo a la pantalla actual mediante la especificación 

de un origen. 

PASO 01 Ajustar la vista actual del modelo.  

PASO 02 Elija un punto como el origen. 

PASO 03 Establezca los parámetros de ángulo o el atributo del dato según a los requisitos. 

http://zw3d.zwspain.com
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La Figura 12 muestra dos nuevos datos creados por dos vistas actuales diferentes. 

 

&ÉÇÕÒÁ ρς #ÒÅÁÒ $ÁÔÕÍ-6ÅÒ ÐÌÁÎÏ 

Tipo 5: Dos entidades  

Crea un nuevo dato con dos entidades especificadas, que pueden ser caras, aristas y puntos 

libres. 

PASO 01 Seleccione la cara como la primera entidad. 

PASO 02 Seleccione un punto libre como la segunda entidad. 

PASO 03 Estableca otros parámetros según sus requisitos. 

El dato pasar por el punto y será paralelo a la cara. Vea la Figura 13 

 
 &ÉÇÕÒÁ ρσ #ÒÅÁÒ $ÁÔÏ ɀ 0ÕÎÔÏ Ù ÃÁÒÁ 

Si las entidades son todas las caras, el nuevo punto de referencia pasarña a través de la línea de 
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intersección y tiene el mismo ángulo con dos caras. Vea la Figura 14. 

 

&ÉÇÕÒÁ ρτ #ÒÅÁÒ $ÁÔÕÍ-$ÏÓ #ÁÒÁÓ 

2 Menú cinta de opciones Figura -> Dato ->Arrastrar Dato   

Utilice este comando para reajustar el dato. 

PASO 01 Seleccione el dato que desea reajustar. 

PASO 02 En la ventana principal, arrastre cualquier punto de un control a la nueva ubicación 

con el botón izquierdo del ratón. 

PASO 03 Use el mismo método para reubicar los otros puntos de control. 

http://zw3d.zwspain.com
http://zw3d.zwspain.com/


     
 

http://zw3d.zwspain.com 13 

 Modelado de sólidos  

 

 

&ÉÇÕÒÁ ρυ !ÒÒÁÓÔÒÁÒ $ÁÔÕÍ 

3 Menú cinta de opciones Figura -> Dato ->Origen  

Utilice este comando para crear un origen de coordenadas locales. En la ventana principal, 

seleccione el dato para localizar las coordenadas. 

 

&ÉÇÕÒÁ ρφ /ÒÉÇÅÎ 
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2 Herramientas básicas 

2.1 Extruir 

Menú cinta de opciones Figura ->Figura Básica ->Extruir  

Utilice este comando para crear una figura extruida. Los parámetros requeridos incluyen el 

método de extrusión, el perfil de extrusión y las ubicaciones de inicio / final. Opcionalmente, 

puede incluir un ángulo de conicidad, especificar una dirección de extrusión adicional, aplicar 

giro, curvado de esquinas, desplazamiento y selección de tapas. Las distintas fases de la 

operación de extrusión se enumeran a continuación. 

PASO 01 Crear el boceto como el perfil de operación de extrusión. 

PASO 02Seleccione el boceto como el perfil, y defina la posición inicial y la posición final. En la 

Figura 17 se utiliza el tipo simétrico. 

PASO 03 Defina otros parámetros, como el ángulo de inclinación, véase la Figura 17. 

 

&ÉÇÕÒÁ ρχ %ØÔÒÕÓÉÏǲÎ ÓÉÍÅǲÔÒÉÃÁ ÃÏÎ ÁǲÎÇÕÌÏȢ 

PASO 04 Definir la dirección, booleana, ángulo, desplazamiento, transformación y tapas si 

fuera necesario. 

1. Booleana  

Especificar la operación y las formas booleanas. Si la entrada es nula, ZW3D volverá a calcular 

todas las formas en la ventana gráfica. Para más detalles consulte Figura 3. 

2. Ángulo  

Introduzca el ángulo de inclinación si se desea. Tanto los valores positivos como lo negativos 

son válidos. Vea la Figura 17. 

http://zw3d.zwspain.com
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3. Desplazamiento  

El desplazamiento se puede aplicar tanto a las curvas, a listas de curvas, como a perfiles de 

boceto abiertos o cerrados. Esta opción añade espesor a la geometría automáticamente. 

 
&ÉÇÕÒÅρψ %ØÔÒÕÓÉÏǲÎ - $ÅÓÐÌÁÚÁÍÉÅÎÔÏ 

 

4. Transformar  

Crea la geometría girada con respecto a un punto seleccionado y un ángulo de giro. El ángulo 

de torsión es el ángulo total de giro que la operación de extrusión aplicará desde principio a fin. 

Su límite es de 90 grados ya que la superficie resultante es básicamente una superficie reglada. 

Si necesita un ángulo mayor, por favor utilice las operaciones de Barrido, Hélice o Loft. 

PASO 01 Seleccione el punto de torsión con el botón izquierdo del ratón o introduzca el valor 

de la coordenada. 

PASO 02 Ajuste el ángulo de torsión. 

http://zw3d.zwspain.com
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&ÉÇÕÒÁ ρω %ØÔÒÕÓÉÏǲÎ - 4ÒÁÎÓÆÏÒÍÁÒ 

5. Tapa final  

Configure el tipo de tapa de extremo diferente para controlar la colocación de las caras de la 

tapa de extremo en el inicio y final de las figuras. Vea la Figura 20 para comparar los diferentes 

resultados. 

 

&ÉÇÕÒÅςπ %ØÔÒÕÓÉÏǲÎ-!ÊÕÓÔÅ ÄÅ ÌÁÓ ÄÉÆÅÒÅÎÔÅÓ ÔÁÐÁÓ ÆÉÎÁÌÅÓ 

 

 

6. tapa de perfil  

0ÁÒÁ ÌÁ ÏÐÅÒÁÃÉĕÎ "ÏÏÌÅÁÎÁ Ȱ!đÁÄÉÒȱȟ ÕÓÅ ÅÓÔÁ ÏÐÃÉĕÎ ÐÁÒÁ ÅÓÐÅÃÉÆÉÃÁÒ ÌÁÓ ÔÁÐÁÓ ÅÎ ÅÌ ÃÁÓÏ ÄÅ 

perfiles cerrados o para definir los límites si es un perfil abierto. Vea la Figure21. 

Las formas booleanas predeterminadas son las figuras visibles. 

http://zw3d.zwspain.com
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&ÉÇÕÒÅςρ %ØÔÒÕÓÉÏǲÎ ɀ 4ÁÐÁ ÐÅÒÆÉÌ 

2.2 Revoluci·n 

Menú cinta de opciones Figura ->Figura Básica ->Revolución  

Utilice este comando para crear una geometría con forma de revolución.  

Las entradas requeridas incluyen el tipo de figura a crear (base, añadir, eliminar e 

intersección) y el perfil a girar. La geometría puede ser alámbrica, una superficie o un boceto. 

Por poner un ejemplo, 

PASO 01 Cree el boceto como el perfil. 

PASO 02 Seleccione eje Z como eje de rotación. 

PASO 03 Defina el ángulo de rotación 0-245. 

PASO 04Defina otros parámetros, tales como valores de desplazamiento. Ver el Figure22. 

http://zw3d.zwspain.com
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&ÉÇÕÒÅςς 2ÅÖÏÌÕÃÉÏǲÎ 

2.3 Figura dirigida (Barrido) 

1. Menú cinta de opciones Figura ->Figura Básica ->Dirigida  

Utilice este comando para crear barridos simples o variables utilizando un perfil abierto o 

cerrado y una trayectoria de barrido. La ruta puede ser una geometría alámbrica, el borde de la 

cara, un boceto o una lista de curvas. 

Hay dos sistemas durante el barrido. Uno de ellos es el sistema de referencia que se muestra en 

los ejes 3D para indicar cómo se localiza el perfil en un principio, el otro es el sistema local en 

cada punto de la ruta para mostrar cómo se encuentra cada perfil a lo largo del camino. 

El barrido coloca los perfiles en cada punto de la trayectoria mediante la alineación del sistema 

de referencia y el sistema local, y a continuación, junta cada perfil. 

Nota: La ruta debe ser tangente en todas partes. De lo contrario, la operación fallará. 

http://zw3d.zwspain.com
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&ÉÇÕÒÅςσ ÐÅÒÆÉÌ ÄÅ ÂÁÒÒÉÄÏ Ù ÒÕÔÁ 

PASO 01 Definir el perfil de barrido y la ruta.  

PASO 02Definir la orientación de la figura. El sistema de referencia controla estas opciones. En 

la Figura 24 se muestra el resultado de los distintos niveles. 

 

&ÉÇÕÒÅςτ /ÒÉÅÎÔÁÃÉÏǲÎ ÅÎ ÅÌ "ÁÒÒÉÄÏȢ 

Escala lineal 

http://zw3d.zwspain.com
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Ajuste el valor de escala de 1 a 0,6. El resultado se muestra en la Figura25. 

 

&ÉÇÕÒÅςυ ÂÁÒÒÉÄÏ ÃÏÎ %ÓÃÁÌÁ ,ÉÎÅÁÌ 

Escala Variable 

PASO 01Elija el punto de la trayectoria, como punto de inicio de la ruta, 1, y ajuste el factor de 

escala. 

PASO 02 Añádalo a la lista. 

PASO 03 Repita estes operaciones para establecer diferentes escalas en diferentes posiciones. 

El resultado se muestra en la figura 26.  

 

&ÉÇÕÒÅςφ "ÁÒÒÅÒ ÃÏÎ ÌÁ %ÓÃÁÌÁ 6ÁÒÉÁÂÌÅ 
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2. Menú cinta de opciones Figura ->Figura Básica ->Extensión Espiral   

La operación Extensión Espiral crea una espiral sólida mediante la revolución de un perfil 

cerrado alrededor de un eje y a lo largo de una dirección lineal. Esto puede ser utilizado para 

hacer roscas o cualquier otra figura que resulte de hace girar una figura en una dirección lineal 

tales como resortes y bobinas. 

PASO 01 Dibuje en un boceto el perfil de barrido en espiral. 

PASO 02 Defina el eje Z, el número de vueltas y la distancia. 

PASO 03 Definir otros parámetros, tales como entradas iniciales y finales. 

 
 &ÉÇÕÒÅςχ %ØÔÅÎÓÉÏǲÎ %ÓÐÉÒÁÌ 

3. Menú cinta de opciones Figura ->Figura Básica ->Sección dirigida  

Utilice ÅÌ ÃÏÍÁÎÄÏ Ȱ3ÅÃÃÉĕÎ ÄÉÒÉÇÉÄÁȱ para crear una barra sólida a lo largo de una red de 

curvas interconectadas (por ejemplo, líneas, arcos, círculos o curvas). Las curvas pueden ser 

http://zw3d.zwspain.com
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tangentes o contener intersecciones en forma de "T"ȟ Ȱ8ȱ o "L". Este comando es ideal para el 

modelado de tubos, tuberías o rutas de cable. Las entradas requeridas incluyen el diámetro de 

la varilla, el diámetro interior y las curvas de barrido. Las entradas opcionales incluyen la 

unión de las secciones y el redondeo de las esquinas. 

PASO 01 Dibuje las curvas que se usarán como trayectoria de la varilla. 

PASO 02 Defina los parámetros básicos, incluyendo diámetro exterior y el diámetro interior. 

PASO 03Opcionalmente, se puede añadir el redondeo en las esquinas agudas. Vea la Figura29. 

 

&ÉÇÕÒÅςψ 3ÅÃÃÉÏǲÎ ÄÉÒÉÇÉÄÁ 

 

&ÉÇÕÒÅςω 3ÅÃÃÉÏǲÎ ÄÉÒÉÇÉÄÁ ÃÏÎ ÒÅÄÏÎÄÅÏ 

4. Menú cinta de opciones  Figura ->Figura Básica ->Perfil dirigido Vara   

Utilice el comando Ȱ0ÅÒÆÉÌ $ÉÒÉÇÉÄÏ 6ÁÒÁȱ para crear una barra sólida a lo largo una trayectoria 

de curvas. Al igual que ÅÎ ÌÁ Ȱ3ÅÃÃÉĕÎ ÄÉÒÉÇÉÄÁȱȟ las curvas conectadas son entidades válidas 
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para la definición de la trayectoria. Las uniones en las esquinas de estas curvas se recortarán a 

inglete. 

 

PASO 01 Seleccionar un boceto o una lista de curvas como el perfil. 

PASO 02Seleccione la curva de la trayectoria. Se pueden usar tanto las curvas tangentes como 

las unidas. 

PASO 03 Ajuste otros parámetros opcionales. 

 

&ÉÇÕÒÁ σπ 0ÅÒÆÉÌ ÄÉÒÉÇÉÄÏ ÖÁÒÁ 

 
&ÉÇÕÒÅσρ "ÁÒÒÉÄÏ ÄÅ ÌÁ ÔÒÁÙÅÃÔÏÒÉÁ ÄÅÌ ÐÅÒÆÉÌ ÄÉÒÉÇÉÄÏ ÖÁÒÁ 

2.4 Loft 

http://zw3d.zwspain.com
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1. Menú cinta de opciones Figura ->Figura Básica ->Loft  

Utilice este comando para crear un sólido o una superficie mediante la solevación una serie de 

perfiles. Los perfiles pueden ser bocetos, curvas alámbricas, listas de curvas, bordes de la cara 

o puntos. adicionalmente, se pueden definir líneas de conexión para controlar la forma de loft. 

Loft con perfiles  

PASO 01Prepare los perfiles del loft y luego selecciónelos. Asegúrese de que las flechas 

apuntan en la misma dirección. 

PASO 02 La mayoría de las veces, es necesario ajustar las líneas de control de forma. 

PASO 03 Defina otros parámetros necesarios, tales como las condiciones del límite. 

Nota: Si no existe otra geometría, la definición de restricciones del límite está desactivada.  

 
&ÉÇÕÒÅσς ,ÏÆÔ-0ÅÒÆÉÌÅÓ 

Cómo defin ir o ajusta r  las líneas de control de forma?  

Tome este caso, por ejemplo, vamos a mostrar un método simple de definir una línea de 

control de la forma. 
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Estado 1: Estado predeterminado sin línea de control. 

%ÓÔÁÄÏ ςȡ (ÁÇÁ ÃÌÉÃ ÅÎ Ȱ!đÁÄÉÒȱ. A continuación, seleccione un punto para añadir una línea de 

conexión. Finalice esta operación. 

%ÓÔÁÄÏ σȡ (ÁÇÁ ÃÌÉÃ ÅÎ Ȱ-ÏÄÉÆÉÃÁÒȱȟ Á ÃÏÎÔÉÎÕÁÃÉĕÎȟ ÓÅÌÅÃÃÉÏÎÅ ÌÁ ÌþÎÅÁ ÄÅ ÃÏÎÅØÉĕÎȢ 

4 Estado: Elija un nuevo punto de conexión para finalizar a esta operación. 

5 Estado: Nuevo estado. La línea de control ha modificado las conexiones entre los puntos. .  

 

 

&ÉÇÕÒÅσσ ,ÏÆÔ-0ÅÒÆÉÌÅÓ 

Loft con Perfiles y Puntos  

Seleccione los perfiles y los puntos necesarios para crear una forma de loft. 

 
&ÉÇÕÒÅστ ,ÏÆÔ-0ÅÒÆÉÌÅÓ Ù 0ÕÎÔÏÓ 
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2. Menú cinta de opciones Figura ->Figura Básica ->Loft Curva Guía  

Utilice este comando para solevar  una serie de perfiles a lo largo de la curva guía. Incluye 

algunas opciones que son similares a los comandos de barrido y Loft. 

PASO 01 Definir la línea guía y los perfiles. 

PASO 02 Establecer los parámetros de orientación adecuados. 

PASO 03 Definir otras opciones, como la línea de conexión. 

 
&ÉÇÕÒÅσυ $ÒÉÖÅ #ÕÒÖÅ ,ÏÆÔ 

3 Características de ingeniería 

3.1 Redondeo 

1. Menú cinta de opciones Figura ->Característica Ingeniería ->Redondeo  

Utilice este comando para crear una amplia variedad de redondeos constantes y variables y 

suavizados de esquina. Los redondeos se pueden formar con perfiles transversales circulares o  

cónicas  

 Se proporcionan cuatro tipos de redondeo diferentes, como se muestra 

en la Figura36. 
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4ÉÐÏÓ &ÉÇÕÒÅσφ ÆÉÌÅÔÅ 

PASO 01 Seleccionar los bordes, caras o vértice.  

PASO 02 Definir el valor del redondeo para obtener la vista previa.  

PASO 03 Ajustar otros parámetros para obtener el resultado necesario.  

Radio variable  

Utilice estas opciones para crear redondeos de radio variable. El redondeo variable se logra 

mediante la adición de atributos variables en cualquier lugar que elija lo largo de una arista 

seleccionada. 

 
&ÉÇÕÒÅσχ 0ÁÒÁǲÍÅÔÒÏÓ ÄÅ ÒÁÄÉÏ ÖÁÒÉÁÂÌÅ 

¶ Mantener  línea  

Seleccione curvas para derivar la forma general de las guías de una cadena de redondeo 

determinada, creando así redondeos de radio variable con forma libre de manera intuitiva.
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&ÉÇÕÒÅσψ &ÉÌÅÔÅ-(ÏÌÄ ,ÉÎÅ 

¶ Añadir / Modificar / Eliminar  

PASO 01 Haga clic en el botón Añadir, a continuación, seleccione un punto en un borde.  

PASO 02 Especifique el radio de redondeo para la posición del punto seleccionado. 

PASO 03 Repita los pasos 1 y 2 hasta añadir todos los atributos deseados y luego haga 

clic con el botón central para continuar.  

      Después de la definición, si desea modificar / borrar alguna dimensión del redondeo, haga 

clic en el botón Modificar / Eliminar, a continuación, ajuste la dimensión para terminar. 

 
&ÉÇÕÒÅσω 2ÅÄÏÎÄÅÏ 6ÁÒÉÁÂÌÅ 

Contr ol de deslizamiento  

¶ Mantener redondeo a arista  
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   Marque esta casilla, entonces el redondeo mantendrá las aristas cercanas. La figura 40 

muestra ambos casos. 

 

&ÉÇÕÒÅτπ -ÁÎÔÅÎÅÒ ÒÅÄÏÎÄÅÏ Á ÁÒÉÓÔÁ 

¶ Búsqueda de negativos  

Si los nuevos ocultan interfieren  completamente con una característica preexistente, 

marque esta opción, el sistema intentará  recortar  el redondeo y/o extender la carcterística 

a fin de mantenerla. 

 

&ÉÇÕÒÅτρ &ÉÌÅÔÅ-"ÕǲÓÑÕÅÄÁ ÄÅ ÎÅÇÁÔÉÖÏÓ 
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¶ Esquinas cuadradas  

Marque esta casilla, el nuevo motor de redondeo proporcionará una solución a inglete en 

las esquinas con convexidad uniforme. 

 

&ÉÇÕÒÅτς 2ÅÄÏÎÄÅÏ ÅÓÑÕÉÎÁÓ ÃÕÁÄÒÁÄÁÓ 

¶ Trazar esquinas / Curvatura de esquinas  

Compruebe diferente opción para conseguir diferentes resultados en el redondeo de las 

esquinas. Ver Figura43. 

 

&ÉÇÕÒÅτσ 4ÒÁÚÁÒ ÅÓÑÕÉÎÁÓ 

3.2 Chafl§n 
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1. Menú cinta de opciones Figura -> Características  Ingeniería> Chaflán  

Utilice este comando para crear tres tipos diferentes de chaflanes, como se muestra en la 

Figura 44.  

La mayoría de los parámetros son similares a los de la operación Redondeo. Por favor, consulte  

la operación Redondeo para comprender las opciones de chaflán y el control de  variables. 

 
&ÉÇÕÒÅττ #ÈÁÆÌÁǲÎ 

 

 

3.3 Conicidad 

Menú cinta de opciones Figura -> Características  Ingeniería>  Conicidad  

Utilice este comando para crear un ángulo de conicidad sobre las entidades seleccionadas. El 

ángulo de conicidad se utiliza en el diseño para permitir la explulsion de las piezas moldeadas 

por inyección. 

Tipo 1: Conicidad  

Cuando se utiliza este método, puede aplicar conicidad alrededor de un plano neutro, líneas de 

partición,  bordes o caras. El tipo de entidades seleccionadas determinará el tipo de conicidad 

creado. Véanse los casos de diferencia por debajo. 

Conicidad -Bordes 
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PASO 01 Seleccionar los bordes a los que se aplicará la conicidad, ver Figure45. 

PASO 02 Definir el ángulo. 

PASO 03Definir la dirección del ángulo. La dirección por defecto es el eje Z. 

 

&ÉÇÕÒÅτυ #ÏÎÉÃÉÁÄ - "ÏÒÄÅÓ 

Conicidad - Caras 

PASO 01 Seleccione las caras a las que aplicar conicidad, ver Figure46. 

PASO 02 Defina el ángulo de inclinación. 

PASO 03Definir la dirección de la conicidad. La dirección por defecto es el plano normal. 

 

 

&ÉÇÕÒÅτφ 0ÒÏÙÅÃÔÏ - #ÁÒÁÓ 

Conicidad - Dato 

PASO 01Seleccionar un dato desde el que se aplicará la conicidad. Sólo se puede seleccionar un 

dato, ver Figure47. 

PASO 02 Definir el ángulo de inclinación. 
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PASO 03Definir la dirección de la conicidad. La dirección por defecto es el dato normal. 

 

&ÉÇÕÒÅτχ 0ÒÏÙÅÃÔÏ - $ÁÔÕÍ 

Tipo 2: Conicidad - cara 

PASO 01Seleccione la cara sobre la que se creará la conicidad. Si la conicidad incluye más de 

una cara, estas caras deben inclinarse en la misma dirección. 

PASO 02Seleccione la arista sobre la que se inclinará la carga. Ver Figure48. 

PASO 03 Defina el ángulo de inclinación y la dirección. 

 
&ÉÇÕÒÅτψ )ÎÃÌÉÎÁÃÉÏǲÎ ÄÅ ÃÁÒÁ 

inclinación variable  

PASO 01 Consulte las operaciones anteriormente descritas para definir los parámetros 

necesarios. A modo de ejemplo, seleccione la cara amarilla como se muestra en la 

figura 49. Ajuste el ángulo a 6 grados.  

PASO 02 Haga clic en el botón ľAñadir ProyecciónĿ.  

PASO 03Seleccione la cara verde y ajuste el ángulo de inclinación a 15 grados. Pulse OK, y el 
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símbolo de atributo del ángulo de inclinación símbolo atributo se mostrará y se unirá 

a la cara seleccionada. 

PASO 04 A continuación, se obtendrá el resultado final. 

 
&ÉÇÕÒÅτω ÉÎÃÌÉÎÁÃÉÏǲÎ ÖÁÒÉÁÂÌÅ 

Seleccione el símbolo que representa el ángulo de inclinación con la función Borrar Inclinación 

para eliminar la inclinación.  

Lado S 

Utilice esta opción para especificar qué lado se inclinará. 

Tome el dato de referencia como ejemplo. Figure50 muestra cuatro efectos diferentes. 

 
&ÉÇÕÒÅυπ ,ÁÄÏ 3 

3.4 Conicidad asim®trica 

Menú cinta de opciones Figura -> Característica  Ingeniería> Conicidad asimétrica
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Este comando se utiliza para crear una conicidad asimétrica alrededor de las entidades 

seleccionadas. Tome el proyecto de referencia asimétrica, por ejemplo. 

Tipo: Datum  

Utilizar este método para crear conicidad sobre el dato seleccionado. 

PASO 01 Seleccione el dato.  

PASO 02Ajuste los diferentes ángulos de inclinación A1 y A2 y seleccione la cara de aplicación. 

A continuación, agregarlo a la lista. 

PASO 03 Repita paso 2 para definir otras conicidades.  

PASO 04 Defina el resto de los parámetros para terminar.  

 

Los parámetros de configuración son los mismos que los de la función conicidad. Por favor, 

revise dicha función. 

 

 
&ÉÇÕÒÅυρ #ÏÎÉÃÉÄÁÄ ÁÓÉÍÅǲÔÒÉÃÁ -$ÁÔÏ 

3.5 Agujero 
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1. Menú cinta de opciones Figura -> Característica  Ingeniería>  Agujero  

Utilice este comando para crear agujeros. Hay tres tipos de agujero: Agujero en general, 

Agujero pasante y Agujero roscado. Se incluyen cinco formas agujero: simple, cónico, 

abocardado (alojamiento tor.cil) , avellanado (avellanado cónico) y lugar-cara(refrentado) . Los 

agujeros son compatibles con diferentes opciones de final como son ciego, hasta que la cara, y a 

través. 

 

&ÉÇÕÒÅυς (ÏÌÅ &ÏÒÍÁÓ 

Nota: En la traducción española, el agujero cónico (Tapered) puede figurar comÏ ȰÒÏÓÃÁÄÏȱ 

Tome como ejemplo un agujero roscado tipo escariado (alojamiento tor.cil). 

PASO 01 Seleccione el tipo de agujero: agujero roscado. La especificación agujero por defecto 

se actualiza automáticamente para que coincida con el agujero definido. 

PASO 02 Seleccione los puntos en los que se ubicarán los agujeros. La dirección por defecto de 

la operación Ȱ!gujeroȱ es perpendicular a la cara donde está el punto. Desde el menú 

del botón derecho, se pueden seleccionar varias referencias a entidades para 

seleccionar los puntos. Vea la imagen de la izquierda de figure53. 

PASO 03 La alineación de los agujeros se puede ajustar con las opciones cara y dirección.  

PASO 04 Definir especificación agujero.  

¶ Seleccionar forma del agujero como Alojamiento Tor.Cil. 

¶ Definir los parametro de la rosca,  tales como M12x1, profundidad 

personalizado --- 16 mm. 

¶ Aplicar el tamaño del agujero por defecto. Notese que  valor del tamaño de 

agujero puede ser modificado. Por ejemplo, asignar la cara inferior como como 

final del agujero. 

¶ Establecer chaflán inicial, asignando un valor de 1 mm. 
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&ÉÇÕÒÅυσ %ÓÐÅÃÉÆÉÃÁÃÉÏǲÎ ÄÅ ÔÁÌÁÄÒÏ 

PASO 05 Pulse aceptar para obtener el siguiente resultado, como se muestra en Figura 54. 

PASO 06 Establezca otros parámetros de acuerdo con los requisitos. 
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&ÉÇÕÒÁ υτ 2ÏÓÃÁ ÁÇÕÊÅÒÏ 

Más parámetros de especificación del agujero:  

ü Etiqueta de llamada  

Se puede usar cualquier cadena de texto que desee que aparezca como etiqueta de llamada 

del agujero. Esta etiqueta está soportada por el comando de dimensión Llamada Agujero en 

la hoja de dibujo. 

ü Añadir tolerancia  D1 / D2  

Puede ajustar manualmente el valor de tolerancia o definirla por tabla de tolerancias, como 

se muestra en Figure55. 

 
&ÉÇÕÒÁ υυ - 4ÁÂÌÁ 4ÏÌÅÒÁÎÃÉÁ 

ü Clase rosca  
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Especificar la clase de rosca. 

ü No mecanizar  

Los agujeros marcados con este atributo son ignorados en ZW3D CAM. Por ejemplo, una 

placa cargada de un catálogo que tenga orificios ya existentes - ZW3D CAM no los mecaniza. 

Cómo definir múltiples agujeros . 

1. Seleccionar directamente los múltiples puntos en los que se ubicarán los agujeros.  La 

imagen de la izquierda de figura53 muestra el menú del botón derecho durante la 

selección de puntos. 

2. Utilizar el comando del menú del botón derecho "Desde puntos" comando para 

seleccionar múltiples puntos en el nivel de la pieza para definir  múltiples agujeros. 

3. Pre-definir un boceto con entidades  puntos en las ubicaciones de los orificios. Haga clic 

derecho y seleccionar la opción Boceto le pedirá que seleccione un boceto. Puede omitir 

esta opción por completo con sólo seleccionar un boceto directamente desde el 

Administrador de la historia cuando se le pida ubicaciones de los orificios. 

Cómo cambiar el tipo de rosca entre el sistema métrico y pulgadas . 

Cuando se crea un agujero мCómo cambiarlo entre métrica y pulgadas? Es muy fácil de hacer 

esto. Basta con hacer clic en el botón situado al lado del tipo de rosca. Ver la Figura56. 

 
&ÉÇÕÒÁ υφ 4ÉÐÏ ÄÅ ÒÏÓÃÁ 

3.6 Nervio 
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1. Menú cinta de opciones Figura -> Característica  Ingeniería>  Nervio  

Utilice este comando para crear una operación de nervio mediante un boceto de perfil abierto. 

Las entradas requeridas incluyen el perfil, el espesor de costilla, ángulo de inclinación lateral, 

superficies de delimitación y el plano de proyección. Las caras de contorno pueden limitar o 

ampliar el alcance de la función de nervio. 

PASO 01 Seleccione el perfil del nervio, como puede ser un boceto abierto o curvas 3D. 

PASO 02Defina la dirección del nervio. Si desea cambiar la dirección del material, por favor 

marque la opciónĿVoltear la dirección del materialĿ. 

PASO 03 Seleccione el tipo de anchura. Puede ser sólo hacia un lado o hacia ambos. 

PASO 04 Defina la anchura del nervio, por ejemplo, 8 mm. 

PASO 05Definir el ángulo de inclinación y el plano de proyección si es necesario. La opción 

plano de proyección sólo está disponible cuando el ángulo A no es 0. 

PASO 06 Definir las caras límite del nervio, como se muestra en la Figura 57. 

 
&ÉÇÕÒÁ υχ .ÅÒÖÉÏ 
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2. Menú cinta de opciones Figura -> Caraterística  Ingeniería>  

Utilice este comando para crear una red de nervios interconectados. El comando es compatible 

con varios perfiles para definir las trayectorias de los nervios. Cada perfil puede definir 

secciones de nervadura de diferentes anchos o puede utilizar un único perfil para anchuras de 

nervadura constantes.   

PASO 01Seleccione el boceto como el perfil y espesor fijado. A continuación, agréguelo a la 

lista. 

         Puede seleccionar a continuación otro perfil y establecer un espesor diferente. 

PASO 02Especificar la posición inicial y la superficie frontal. En el siguiente caso, el valor inicial 

es de 7 mm. Por defecto, la cara final es la del plano del boceto.  

PASO 03 Seleccionar las caras interiores como límite del nervio, como se muestra en la 

Figura58. 

 
&ÉÇÕÒÁ 2ÅÄ υψ #ÏÓÔÉÌÌÁ 

3.7 Rosca 
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1. Menú cinta de opciones Figura -> Característica  Ingeniería>  Rosca  

Utilice este comando para crear una característica de forma roscada mediante la revolución de 

un perfil cerrado sobre una cara cilíndrica y a lo largo de su eje y en dirección lineal. Este 

comando se puede utilizar para hacer roscas o cualquier otra forma que se obtenga al girar en 

una dirección lineal. 

PASO 01 Seleccione la cara del cilindro sobre la que se creará la rosca. 

PASO 02 Seleccione el perfil de la rosca. Puede ser el perfil de boceto, como se muestra en la 

Figura59. 

PASO 03 Definir el número de vueltas --- 6 y la distancia (paso) --- 9,5 mm.  

PASO 04Establecer la opción de Boole. Y recoger el cilindro para combinarlos. 

PASO 05 Seleccione el plomo en el tipo de entrada / salida --- ambos extremos, y establecer el 

radio como de 5 mm.  

PASO 06 Definir el resto de los parámetros si fuera necesario. 

 

&ÉÇÕÒÁ υω 2ÏÓÃÁ 
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3.8 Labio 

Menú cinta de opciones Figura -> Característica  Ingeniería>  Labio  

Utilice este comando para crear un rebaje constante a lo largo de los bordes seleccionados en 

base a dos distancias de desplazamiento. Las entradas requeridas incluyen las aristas para 

realizar el labio y los desplazamientos. Puede seleccionar varias aristas e introducir los 

desplazamientos hasta completar la operación deseada. 

PASO 01 Seleccione la arista de los labios y seleccione la cara como el primer lado del labio. 

PASO 02 Repita el paso 01 para seleccionar otros bordes. 

PASO 03 Defina los valores de desplazamiento D1 y D2. 

PASO 04 Haga clic en OK para finalizar. 

 

 
&ÉÇÕÒÁ φπ ,ÁÂÉÏ 

4  Editar figura  

4.1 Desplazamiento de cara 
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Menú cinta de opciones Figura -> Editar Figura  ->Desplazamiento de cara  

Utilice este comando para desplazar una o más caras de una figura. La forma puede ser una 

forma abierta o cerrada. 

Tipo 1: Constante  

Utilice esta opción para desplazar las caras en un valor constante.  

PASO 01 Seleccionar las caras a desplazar.  

PASO 02Definir la distancia de desplazamiento. Puede arrastrar y soltar la flecha para cambiar 

la distancia de desplazamiento en el área gráfica. 

PASO 03Haga clic en OK para finalizar. Puede cambiar otros parámetros si fuera necesario. 

 

&ÉÇÕÒÁ φρ $ÅÓÐÌÁÚÁÍÉÅÎÔÏ ÄÅ ÃÁÒÁ ÃÏÎÓÔÁÎÔÅ 

Tipo 2: Variable  

Utilice esta opción para desplazar las caras en un valor diferente en las diferentes caras.  

PASO 01 Seleccionar un grupo de caras y ajustar la distancia de desplazamiento, a 

continuación, agregarlo a la lista. 
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PASO 02 Repita el paso 01 para definir otro desplazamiento y ajuste el valor del 

desplazamiento correspondiente. 

PASO 03 Haga clic en OK para finalizar. 

 

&ÉÇÕÒÁ φς #ÁÒÁ 6ÁÒÉÁÂÌÅ /ÆÆÓÅÔ 

4.2 Desgruese 

Menú cinta de opciones Figura -> Editar Figura  ->Desgruese  

Utilice el comando Desgruese para crear una operación de vaciado y  desplazamiento de cara  

de una figura.  

PASO 01 Seleccione la figura y establezca el valor de espesor, por ejemplo 2 mm. Un valor 

negativo indica un desplazamiento interno. Un valor positivo indica un 

desplazamiento externo. 

PASO 02 Selecciones las dos caras extremas del cilindro como caras abiertas. Haga clic en OK 

para obtener el resultado. Luego, mediante la vista dinámica en sección puede 

comprobar el modelo, como se muestra en la Figura63 (imagen central). No es 

necesario realizar esta comprobación. 

PASO 03Si no define las caras abiertas, mediante las opciones puede definir un valor distinto 

de desplazamiento para esas caras. Ej seleccione la cara del extremo derecho del 

cilindro, a continuación, establezca el valor de desplazamiento como -7mm. El 

resultado obtenido se muestra en la Figura63. 
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&ÉÇÕÒÁ φσ $ÅÓÇÒÕÅÓÅ 

4.3 Combinar 

Menú cinta de opciones Figura -> Editar Figura  -> Combinar  

Utilice este comando para hacer una operación Booleana tipo añadir / eliminar / intersectar . 

La operación entre entidades sólidas y superficies es posible en ZW3D gracias a la tecnología 

única de modelado híbrido Sólido-Superficie. 

Tipo 1: Añadir  

Utilice esta opción para añadir la geometría seleccionada a una figura.  

Si la base y del operador formas ambos son formas sólidas, el resultado es una forma sólida. 
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&ÉÇÕÒÁ φτ #ÏÍÂÉÎÅ-!ÇÒÅÇÁÒ ɉς ÆÏÒÍÁÓ ÓÏǲÌÉÄÁÓɊ 

Si uno base o un operador es la superficie, el resultado booleano-add es una forma de la 

superficie. 

 
&ÉÇÕÒÁ φυ #ÏÍÂÉÎÅ-!ÎǿÁÄÉÒ ɉρ 3ÏÌÉÄȟ ρ 3ÕÒÆÁÃÅɊ 

Tipo 2: Eliminar  

Utilice esta opción para eliminar la parte de la intersección con la figura de base. 

Si la figura base y el operador son ambos figuras sólidas, el resultado de la operación  booleana 

eliminarserá una forma sólida. 
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&ÉÇÕÒÁ φφ #ÏÍÂÉÎÁÒ -%ÌÉÍÉÎÁÒ ɉς ÆÉÇÕÒÁÓ ÓÏǲÌÉÄÁÓɊ 

Tipo 3: Intersección  

Utilice esta opción para obtener la intersección entre la base y la geometría del operador. 

Si la base y del operador son ambos figuras sólidas, el resultado de la operación booleana de 

intersección será una forma sólida. 

 
&ÉÇÕÒÁ φχ #ÏÍÂÉÎÁ Ò- )ÎÔÅÒÓÅÃÃÉÏǲÎ ɉς ÆÉÇÕÒÁÓ ÓÏǲÌÉÄÁÓɊ 

4.4 Recortar 

Menú cinta de opciones Figura -> Editar Figura  ->Recortar  

En este capítulo se describe principalmente el modelado de sólidos por lo que sólo se 

describirá la forma de recortar figuras sólidas con otras figuras sólidas, superficies o datos. Vea 
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el siguiente caso. 

PASO 01 Seleccione el bloque como la base. 

PASO 02 Seleccione la figura de recorte, puede ser la figura, la cara, o un dato. La flecha 

apuntará a la parte de la figura que se conservará. 

PASO 03Defina otros parámetros. Por ejemplo, si la cara de corte debe extenderse más allá de 

la geometría de base, puede comprobar la opción ľExtender el recorte carasĿ para 

extenderla. 

 

&ÉÇÕÒÁ φψ 2ÅÃÏÒÔÅ 

4.5 Dividir 

Menú cinta de opciones Figura -> Editar Forma -> Dividir  

Utilice este comando para dividir una o más figuras sólidas con otras figuras sóldas, superficies  

o datos. Vea el siguiente caso. 

PASO 01 Seleccione el bloque base. 

PASO 02 Seleccione la figura de corte, que puede ser una figura, superficie o dato.  

PASO 03Defina otros parámetros. Haga clic en OK para finalizar. 
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&ÉÇÕÒÁ φω $ÉÖÉÄÉÒ 

5 Transforma una superficie a Sólido 

ZW3D dispone de una tecnología híbrida de modelado sólido-superficie que permite al 

ingeniero de transformar fácilmente el sólido y la superficie. Aquí, vamos a introducir dos 

métodos de conversión de una superficie a la figura sólida. 

5.1 Desgruese 

Menú cinta de opciones Figura -> Editar Figura  -> Desgruese  

Utilice el comando Desgruese para crear una figura por desplazamiento de la superficie. Esta 

operación se visto anteriormente. Con el comando desgruese, un objeto de superficie se puede 

cambiar a una figura sólida. 

PASO 01 Seleccione la superficie y establezca el valor del espesor. 

PASO 02 Haga clic en OK para obtener la figura sólida, como se muestra en la imagen de abajo. 
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&ÉÇÕÒÁ χπ $ÅÓÇÒÕÅÓÅ 3ÕÐÅÒÆÉÃÉÅ 

5.2 Coser 

Menú cinta de opciones Forma Libre -> Editar Cara->  

Si el modelo conta de varias caras y no hay ni una sola figura, podemos usar el comando de 

Coser para unir  las superficies adyacentes y obtener una figura sólida cerrada. Véase el 

siguiente ejemplo.  

PASO 01 Seleccionar las caras. Este modelo inicial consta de11 superficies. 

PASO 02 Establecer la tolerancia adecuada. El valor predeterminado es 0,01. 

PASO 03 Ajustar otros parámetros si fuera necesario.  

PASO 04Haga clic en OK para finalizar. El resultado de Coser es una sola figura sólida, como se 

muestra en Figura71. 

 

Configuración de los parámetros  

ü Habilitar corresponde ncia de aristas múltiples  

Si marca esta opción, ZW3D tratará de determinar la mejor manera de unir las caras que 

van a formar figuras válidas. 

ü Forzar objeto a coser dentro de  un sólido  

Si los bordes o vértices son ligeramente no coincidentes , más allá de la tolerancia a la 

geometría o pueden faltar caras, etc. Marque esta opción para forzar la geometría en un 
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sólido.  

 

 
&ÉÇÕÒÁ χρ #ÏÓÅÒ ÌÁÓ ÓÕÐÅÒÆÉÃÉÅÓ 

6 Edición básica 

6.1 Patr·n Geometr²a 

Menú cinta de opciones Figura -> Edición básica -> Patrón Geometría  

Utilice este comando Patrón para crear una matriz ordenada con cualquier combinación de 

figuras, caras, curvas, puntos, textos, bocetos, planos de referencia o patrones. Están 

disponibles siete métodos diferentes de los patrones. 

PASO 01 Seleccione el tipo de patrón. Cada tipo requiere diferentes parámetros de entrada. 

PASO 02 Seleccione las entidades como la geometría de base. 

PASO 03 Defina los parámetros de patrón incluyendo dirección, número, espaciado, etc. Defina 

una segunda dirección, y los parámetros correspondientes, incluyendo el número, 

espaciado, etc., si fuera necesario. 

PASO 04 Defina otros parámetros, que se explican en detalle más adelante. 
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Tipo 1: Lineal  

Utilice esta opción para crear un patrón lineal de uno o más objetos a lo largo de una o dos 

direcciones. 

 

&ÉÇÕÒÁ χς -ÁÔÒÉÚ ÌÉÎÅÁÌ 

Tipo 2: Circular  

Utilice esta opción para crear un patrón circular de uno o más objetos. 
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&ÉÇÕÒÁ χσ 0ÁÔÒÏǲÎ #ÉÒÃÕÌÁÒ 

Nota: La segunda dirección se define automáticamente como una dirección radial. 

Tipo 3: Pol ígono  

Utilice esta operación para crear un patrón poligonal de uno o más objetos. 

 

&ÉÇÕÒÁ χτ 0ÁÔÒÏǲÎ 0ÏÌÉÇÏÎÁÌ 

Nota: La segunda dirección se define automáticamente como una dirección radial. 

Tipo 4: Punto a Punto  

Utili ce este método para crear un patrón irregular de objetos a partir de un punto a otro. Puede 

colocar cada instancia en el patrón de forma individual en los puntos seleccionados. 
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,Á ÆÉÇÕÒÁ χυ  0ÁÔÒÏǲÎ 0ÕÎÔÏ Á 0ÕÎÔÏ 

Nota: El punto en " Desde punto" es un punto de referencia para localizar la geometría patrón. 

Mientras que los puntos en "A los puntos" son los nuevos puntos de ubicación. 

Tipo 5: En Patrón  

Utilice este método para crear un patrón de objetos en lugares definidos por un patrón 

anterior. 

Las características del patrón (dirección, número, espaciado, etc.) se heredan del patrón 

seleccionado. Cuando se realizan cambios en el patrón seleccionado, como el número  o el 

espaciado, el patrón resultante se actualiza automáticamente. 
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&ÉÇÕÒÁ χφ ! 0ÁÔÔÅÒÎ 

Tipo 6: En Curvas  

Utilice esta opción para crear un modelo 3D en el espacio utilizando una o más curvas de 

entrada.  

Vamos a ver el tipo Ȱς ÃÕÒÖÁÓ ÊÕÎÔÁÓ" . 

La primera dirección se determina por la primera curva seleccionada.  
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&ÉÇÕÒÁ χχ 0ÁÔÒÏǲÎ ÅÎ ÄÏÓ ÃÕÒÖÁÓ 

Nota: Las curvas limitan automáticamente el número de instancias que caben a lo largo de los 

límites. 

Tipo 7: En Cara 

Este método crea un patrón 3D en el espacio utilizando una superficie existente.   

 
&ÉÇÕÒÁ χψ %Î ÃÁÒÁ 

Nota: La superficie limita automáticamente el número de instancias en el patrón para ajustarse a 

los límites U y V. 

Más parámetros del patrón  
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ü Patrón deri vado. 

Utilice método diferente para derivar tanto el número de instancias como el valor de 

espaciamiento. 

Ninguna - Utilizar los valores que proporcione para el espaciamiento y número. Vea la 

Figura78. 

Espaciado - Introducir el número y ZW3D derivará el espaciado. Vea la Figura79. 

Número - Introducir el espaciado y ZW3D derivará el número para usted. Vea la Figura80. 

 

&ÉÇÕÒÁ χω $ÅÒÉÖÁÒ ÅÌ ÅÓÐÁÃÉÁÄÏ ÃÏÎ .ÕǲÍÅÒÏ 
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&ÉÇÕÒÁ ψπ ÏÂÔÅÎÅÒ ÅÌ ÎÕǲÍÅÒÏ ÃÏÎ ÅÌ ÅÓÐÁÃÉÁÍÉÅÎÔÏ 

ü Instancias a conmutar.  

Utilice esta opción para seleccionar la figura de eliminar. En vista preliminar, la forma 

seleccionada se muestra en rojo y será eliminado del resultado. Escoja la forma roja de nuevo 

para mantenerla. 

 
&ÉÇÕÒÁ ψρ 

ü Alinea miento  

Alinear con Base  --Alinea cada instancia de forma idéntica a los objetos de la base. .  

Alinear con el patrón - Para el método de "Circular", esta opción se alinea cada instancia con el 

eje de rotación como se muestra en el icono. Para el método de "En Curvas", se alinea cada 

instancia para que coincida con la dirección normal a través de las curvas en el punto de 

ubicación. 
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&ÉÇÕÒÁ ψς !ÌÉÎÅÁÍÉÅÎÔÏ 

ü Alternar  

Alternar coloca cada fila en fila en la dirección principal y escalona la siguiente en la segunda 

dirección. 

 

&ÉÇÕÒÁ ψσ !ÌÔÅÒÎÁÒ 

ü Llenar pat rón con Límites  

En los tipos lineal, circular y poligonal, es posible especificar un límite para llenar con el patrón. 

Ninguno (predeterminado) -Utilice esta opción para mantener la forma original. 

Cara--Elige una cara, su límite interior y exterior formarán la zona de llenado. 
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Curva --Escoja curvas para formar una o más áreas cerradas de llenado. 

Margen - Ajuste el margen de la zona de llenado. 

Modo Excluir - Active esta opción para crear un patrón de instancias sólo en el área de llenado. 

En caso contrario, no se creará un patrón de instancias en él. 

 

&ÉÇÕÒÁ ψτ ÐÁÔÒÏǲÎ ÄÅ ÒÅÌÌÅÎÏ ÃÏÎ ÌÁ #ÕÒÖÁ 

ü Copia asociativa  

Si se selecciona esta opción, la geometría patrón será una copia asociativa de las entidades 

originales. Si se cambian las entidades originales, las entidades en el patrón se actualizarán 

para mantener la consistencia con las entidades originales. Si esta casilla no está marcada, el 

duplicado y las entidades originales serán independientes entre sí.
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&ÉÇÕÒÁ ψυ #ÏÐÉÁ ÁÓÏÃÉÁÔÉÖÁ 

6.2 Caracter²stica de patr·n 

Utilice este comando al patrón cualquier combinación de características. Los tipos de patrones 

son iguales a los de patrón de geometría, por favor referirse al contenido anterior. 

¿Cuál es la diferencia entre el patrón geometría y el patrón característica? Vea el siguiente 

cuadro. 

 Geometría del patrón Característica de patrón 

copia asociativa Ѝ X 

patrón variable X Ѝ 

Diferencia Simplemente haga clic en "copiar" 

para reutilizar las entidades 

seleccionadas. 

Realizar otra vez la operación en 

nuevas ubicaciones de diseño y 

redefine el tamaño de la 

característica. 

A continuación, se detalla la opción patrón variable. 

ü Lista de parámetros  

Crear una función de patrón variable ajustando el incremento de los parámetros. 

PASO 01 Seleccione los parámetros a modificar. Después de activar este campo, se pueden 
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elegir dimensiones de la zona de trabajo como parámetros. 

PASO 02 Ajuste el incremento para el parámetro seleccionado.  

PASO 03 Haga clic en el botón central del ratón o este icono  para agregar el parámetro a la 

lista de variables. 

 

&ÉÇÕÒÁ ψφ 0ÁÔÒÏǲÎ ÖÁÒÉÁÂÌÅ ɀ ,ÉÓÔÁ ÄÅ ÐÁÒÁǲÍÅÔÒÏÓ 

 

&ÉÇÕÒÅψχ #ÁÒÁÃÔÅÒąǲÓÔÉÃÁ ÖÁÒÉÁÂÌÅ ÐÁÔÒÏǲÎ-ρ 

ü Tabla de parámetros  

Crea un patrón variable a través de una tabla.  
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PASO 01 Haga clic en el icono de la tabla para obtener la tabla de características variables, 

como se muestra en la Figura 88. De acuerdo con la función seleccionada, los 

parámetros de dimensión disponibles se enumeran de forma automática en esta 

tabla.   

PASO 02 Puede ajustar manualmente el valor de la dimensión de cada operación del patrón. 

También se puede utilizar una tabla de Excel para editar estos parámetros e 

importarla en ZW3D. 

 

&ÉÇÕÒÁ ψψ ÔÁÂÌÁ ÄÅ ÖÁÒÉÁÂÌÅÓ 

 
&ÉÇÕÒÁ ψω #ÁÒÁÃÔÅÒąǲÓÔÉÃÁ 6ÁÒÉÁÂÌÅ -ÏÄÅÌÏ-ς 
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6.3 Geometr²a espejo 

Menú cinta de opciones Figura -> Edición básica -> Geometría Espejo  

Utilice este comando para reflejar cualquier combinación de formas, componentes, curvas, 

puntos, bocetos y planos de referencia. 

PASO 01 Seleccione la geometría que desea copiar a espejo. 

PASO 02 Defina plano de simetría, como por ejemplo, el dato YZ. 

PASO 03 Definir la opción Booleana en la operación. 

PASO 04 Escoja la opción mover o copiar la entidad original según sea necesario. 

Si mueve la entidad, se elimina el original. Si copia la entidad, la opción de copia asociativa está 

disponible. Por favor consulte la operación patrón geometría para más información sobre esta 

función. 

 

&ÉÇÕÒÁ ωπ %ÓÐÅÊÏ 'ÅÏÍÅÔÒąǲÁ 

6.4 Caracter²stica espejo 

Menú cinta de opciones Figura -> Edición básica -> Característica espejo  

Utilice este comando para realizar operaciones a espejo de características. Las operaciones son 

las mismas con la geometría espejo. 
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&ÉÇÕÒÁ ωρ #ÁÒÁÃÔÅÒąǲÓÔÉÃÁ %ÓÐÅÊÏ 

6.5 Mover / Copiar 

Menú cinta de opciones Figura -> Edición básica ->  

 

Utilice estos comandos para mover o copiar entidades de piezas 3D. Se pueden utilizar varios 

métodos incluyendo dirección, puntos y el marco (es decir, planos de referencia o caras 

planas). 

 

 Mover Copiar 

Diferencia Elimina el original Mantiene el original 

copia asociativa /  Ѝ  

 

PASO 01 Seleccione el método  Copiar /  Mover. 

PASO 02 Seleccione las entidades para mover / copiar. 

PASO 03 Establezca los parámetros para finalizar la operación o mueva / copie las entidades 

por manipulación dinámica en la zona de trabajo. 

 

Tipo 1:   Mover / Copiar  dinámico  

Utilice este comando para mover, copiar o rotar entidades dinámicamente mediante el tirador 

de desplazamiento en la ventana principal de trabajo. 
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PASO 01 Seleccione la entidad a Mover / Copiar. Puede ser una arista, cara, forma, etc. 

PASO 02En la ventana principal de trabajo, arrastre y suelte el tirador  dinámico para mover o 

girar la entidad. Al mismo tiempo, haga clic en el valor para modificar el valor del 

parámetro. 

 
&ÉÇÕÒÁ ως -ÏÖÅÒ Ⱦ #ÏÐÉÁÒ $ÉÎÁǲÍÉÃÏ 

Tip o 2: Mover / Copiar de Punto a Punto  

Mover / Copiar las entidades de un punto (punto de referencia) a otro punto (nuevo punto de 

localización). En comando dÅ ÃÏÐÉÁȟ ÐÕÅÄÅ ÄÅÆÉÎÉÒ ÌÁÓ ÏÐÃÉÏÎÅÓ ȰÖÅÃÔÏr desdeȱ Ù el ȰÖÅÃÔÏÒ aȱ 

para ajustar la orientación de alineación, como se muestra en la Figure93. 

 

&ÉÇÕÒÁ ωσ -ÏÖÅÒ Ⱦ #ÏÐÉÁÒ ÄÅ ÐÕÎÔÏ Á ÐÕÎÔÏÓ 
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Tipo 3: Mover / Copiar largo de una dirección  

Mueve / copia las entidades en una dirección lineal a una distancia especificada. Puede 

establecer un ángulo de rotación  y un número de copias. 

 

&ÉÇÕÒÁ ωτ #ÏÐÉÁ ÌÁÒÇÏ ÄÅ ÌÁ ÄÉÒÅÃÃÉÏǲÎ 

Tipo 4: Mover / Copiar Girar alrededor de una dirección  

Gira o copia las entidades de piezas 3D alrededor de una dirección especificada. 

Type5: Mover / Copiar por  alineación de sistemas de re ferencia  

Mueve / copia las entidades mediante la alineación de un sistema de una referencia (plano de 

referencia o cara de la pieza plana) con otra. 

 

&ÉÇÕÒÁ ωυ #ÏÐÉÁ ÏÒąǲÇÅÎÅÓ ÁÌÉÎÅÁÄÏÓ 

http://zw3d.zwspain.com
http://zw3d.zwspain.com/


     
 

http://zw3d.zwspain.com 69 

 Modelado de sólidos  

 

Type6: Mover / Copiar lo largo de  una trayectoria  

Copia / mueve entidades lo largo de una trayectoria curva. 

Para los parámetros de orientación y transformar copia largo de la curva, por favor refiérase a 

los detalles de la función de barrido. 

 
&ÉÇÕÒÁ ωφ #ÏÐÉÁ ÌÁÒÇÏ ÄÅ ÌÁ ÔÒÁÙÅÃÔÏÒÉÁ 

6.6 Escala 

Menú cinta de opcio nes Figura-> Edición básica ->  

Este comando modifica la escala de las entidades seleccionadas. Puede introducir factores 

uniformes o no uniformes escala. 

PASO 01 Seleccione la geometría a escalar.   

PASO 02 Seleccionar el método de escala, uniforme o no uniforme 

PASO 03 Establezca el valor de la escala.  

PASO 04Defina la referencia de escala si es necesario. Por ejemplo, elegir un nuevo punto como 

centro de escala, como se muestra en la Figura 97. 
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&ÉÇÕÒÁ ωχ %ÓÃÁÌÁ-- 5ÎÉÆÏÒÍÅ 

 

&ÉÇÕÒÁ ωψ %ÓÃÁÌÁ-- ÎÏ ÕÎÉÆÏÒÍÅ 

 

 

 

7 Ejercicios --- Modelado de Sólidos 

En este módulo, se puede aprender a utilizar las funciones de modelado de sólidos para diseñar 
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su propio producto. Los siguientes dos ejercicios se mostrará el proceso general de modelado 

de sólidos en ZW3D. 

7.1 Ejercicio 1 

En este ejercicio vamos a mostrar cómo utilizar las operaciones Extrusión, Dato, Agujero, 

Filete, etc.to crear la figura sólida.  

 
&ÉÇÕÒÁ ωω 3ÏÐÏÒÔÅ #ÁÓÅρ- 

1. Cree el boceto de base 

PASO 01 En el menú cinta de opciones Forma, seleccione la función boceto  y seleccione plano 

XY. A continuación, cree un boceto, como a continuación.   

 
&ÉÇÕÒÁ ρππ 3ËÅÔÃÈρ 

2. Extruir el b oceto 

PASO 01 En el menú cinta de opciones Forma, seleccione la función de extrusión. 
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PASO 02 En perfil, seleccione boceto 1 que se creó anteriormente. 

PASO 03 Defina el tipo de extrusión a simétrico, y defina el Ȱ&inal Eȱ a 6 mm. Mantenga los 

otros parámetros en sus valores por defecto. 

 
&ÉÇÕÒÁ ρπρ %ØÔÒÕÓÉÏǲÎ "ÁÓÅ 

3. Crear la ranura  

PASO 01 Cree un nuevo boceto. Seleccione XZ como el plano del boceto, y cree un boceto, como 

se muestra a continuación. 

 
&ÉÇÕÒÁ ρπς 3ËÅÔÃÈς 

PASO 02 Seleccione la función de extrusión y seleccione Boceto 2 como  perfil. 

PASO 03 Defina el tipo de extrusión para simétrico y, en Ȱ&ÉÎÁÌ %ȱ Èaga clic en el área de la 

derecha y en la ventana emergente, seleccione ľa caraĿ. 

PASO 04 En el área de trabajo, seleccione la cara lateral del bloque como la cara de extremo. 

PASO 05 En las operaciones booleanas, seleccione la opción de quitar. Mantenga los otros 

parámetros en sus valores por defecto. 
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&ÉÇÕÒÁ ρπσ %ØÔÒÕÓÉÏǲÎ-#ÏÒÔÁÒ 

4. Crear Plano Dato 

PASO 01 Seleccione la función de Datum.  

PASO 02 Seleccionar el plano XY de referencia y establecer como valor de desplazamiento 74 

para crear la Plano1.  

PASO 03 Haga clic con el botón central para repetir la última operación (datum). 

PASO 04 Seleccione el plano YZ y el valor del desplazamiento a -95 para crear el Plano2. 

 

&ÉÇÕÒÁ ρπτ $ÁÔÕÍ 

5. Crear el cilindro  superior  

PASO 01 Seleccione plano XZ, y dibuje un círculo de radio 19 de forma que las coordenadas X e  
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Y  del centro estén alineadas con dos planos  definidos anteriormente, como se 

muestra en la Figura105 a la izquierda. 

PASO 02 Seleccione la función de extrusión y seleccione el boceto3 como el perfil. 

PASO 03 Defina el tipo de extrusión a simétrico, y establecer el valor ÄÅ Ȱ&inal Eȱ Á 30. 

PASO 04En las operaciones booleanas, seleccione Ȱbaseȱ. Mantenga otros parámetros en 

defecto. 

 

&ÉÇÕÒÁ ρπυ #ÉÌÉÎÄÒÏ ÅØÔÒÕÉÄÏ  

6. Crear el saliente . 

PASO 01 Seleccionar Plano2 para dibujar un boceto. El radio del círculo es de 8 mm, que está 

en la misma posición horizontal que el Plano1. Vea la Figura 106 a la izquierda. 

PASO 02 Seleccione la función de extrusión y seleccione el boceto4 como  perfil. 

PASO 03 Extruya el  boceto desde 0 a 22. 

PASO 04Establezca la operación booleana Ȱ!đÁÄÉÒȱ y haga clic en OK para finalizar. 
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&ÉÇÕÒÁ ρπφ %ØÔÒÕÓÉÏǲÎ-!ÎǿÁÄÉÒ 

7. Crear el soporte de unión  

PASO 01 Seleccione el plano ZX y dibuje un boceto como se muestra a continuación. El arco es 

tangente con dos líneas. Una línea es tangente con el círculo y la otra línea es 

tangente con la cara lateral del bloque. 

 
&ÉÇÕÒÁ ρπχ 3ËÅÔÃÈυ 

PASO 02 Haga la operación de extrusión con el  Boceto5, y establezca los parámetros como se 

muestra a continuación. 
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&ÉÇÕÒÁ ρπψ %ØÔÒÕÓÉÏǲÎ 

8. Crear el nervio  

PASO 01 Seleccione el plano ZX  y dibuje un boceto, como se muestra en Figura109 a la 

izquierda. 

PASO 02 Seleccione la función de extrusión y seleccione Boceto6 como el perfil. 

PASO 03 Defina el tipo de extrusión a simétrico, y establezca el valor de Ȱ&ÉÎÁÌ Eȱ a 4. 

PASO 04 Seleccione la operación Booleana a Añadir.  

PASO 05 Como se muestra en Figura109, seleccione  la superficie como tapa perfil. Mantenga el 

resto de los parámetros por defecto. Pulse OK para finalizar. 
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&ÉÇÕÒÁ ρπω %ØÔÒÕÓÉÏǲÎ ÄÅÌ ÎÅÒÖÉÏ 

9. Crear operaciones de agujero  

PASO 01 Utili ce la función de agujero para crear un orificio pasante general de radio 10, 

localizado en una de las bases del cilindro.  

PASO 02 Cree el segundo agujero de diámetro 8 en el saliente. Escoja la cara del primer agujero 

como  límite. 

 

&ÉÇÕÒÁ ρρπ !ÇÕÊÅÒÏ 

10. Crear la ranura  

PASO 01 Seleccione el plano XY para dibujar el Boceto7. Dibuje una ranura, como se muestra 

en la Figura111. Haga una operación espejo de la ranura con el eje X. 

 
&ÉÇÕÒÁ ρρρ "ÏÃÅÔÏ ÄÅ ÌÁÓ ÒÁÎÕÒÁÓ 
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PASO 02 Haga la operación de extrusión de corte. Consulte la Figure112 para establecer los 

parámetros. 

 
&ÉÇÕÒÁ ρρς %ØÔÒÕÓÉÏǲÎ ÄÅ ÃÏÒÔÅ ÄÅ ÌÁ ÒÁÎÕÒÁ 

11.  Redondeo 

PASO 01 Seleccione los bordes y establezca el radio adecuado para crear la característica de 

redondeo. El resultado se muestra en la Figura113. 

PASO 02 Para finalizar, puede cambiar el color de la cara del modelo con el comando atributo 

cara. 

Ahora hemos terminado el modelado. Con los pasos anteriores, hemos creado rápidamente la 

figura con las funciones de Boceto, Extrusión, Agujero y Redondeo. 
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